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Instrukcja montazu rolety )ystems
=

w kasecie bezinwazyjnej klejonej

n 1. Prawidtowy montaz E
\ rolet w kasecie wymaga
odpowiedniego

przygotowania
powierzchni pod
klejenie ! Umyj i dobrze
odttus¢  odpowiednim

2. Przymierz i wypoziomuj kasete. Jezeli zachodzi taka potrzeba
zaznacz miejsce Kklejenia i poziom otowkiem.
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/ 3. Oderwij zabezpieczenie tasmy znajdujace sie z tytu kasety.

Nie dotykaj znajdujacego sie tam kleju.

4. Przyklej uwaznie kasete dociskajac ja mocno do ramy okna. UWAGA: Przed przyklejeniem upewnij sie czy kaseta 5. Przymierz prowadnice i zwrd¢ uwage na ich prawidiowe umiejscowienie.
jest dobrze ustawiona i wypoziomowana, jej krzywe przyklejenie moze spowodowac zie zwijanie sie materiatu Prowadnice powinny trafi¢ w specjalne przygotowane pod nie migjsce
i nieprawidtowe dziatanie rolety ! jezeli zajdzie taka potrzeba podczas klejenia nalezy positkowac sie poziomnica. w kasecie.

6. Oderwij tasme zabezpieczajaca i przyklej prowadnice idealnie pionowo. Zadbaj o dobre docisniecie prowadnic do ramy tak zeby klej
dobrze chwycit. UWAGA: prowadnice moga miec ostre zakornczenia, podczas ich montazu uwazaj zeby nie uszkodzi¢ tkaniny w rolecie !

7. Zamontuj obcigznik tancuszka sciskajac ostroznie obie czesci ze soba. Rozwin rolete zastaniajac cata powierzchnie i zatéz ogranicznik na
blizsza czesc¢ tancuszka wciskajac go pomiedzy kulki w tancuszku. Zwin rolete do gory tak zeby tkanina schowata sie w kasecie a obcigznik
znajdowat sie pod nia (uwazaj zeby nie wciagnac obciaznika do kasety) i zatéz ogranicznik na czes¢ fancuszka znajdujaca sie blizej ramy okna
wsuwajac go pomiedzy kulki. Sprawdz czy ustawienia krancowe pofozenia rolety sa prawidiowe.




